LEGENDA DESCRIZIONE

—_— TUBO ¢160 IN PVC SERIE PESANTE TRACCIATO PRINCIPALE
E— TUBO 4200 IN PVC SERIE PESANTE TRACCIATO PRINCIPALE

TUBAZIONE ¢400 IN C.A. TRACCIATO PRINCIPALE

—

TUBAZIONE MICROFESSURATE 9400 IN PEAD TRACCIATO PRINCIPALE
TUBAZIONE #500 IN C.A. TRACCIATO PRINCIPALE
Z=zzzzzz=sIs TUBAZIONE ¢500 IN PEAD TRACCIATO PRINCIPALE
- cHP TUBAZIONE #600 IN C.A. TRACCIATO PRINCIPALE
SSDIDIIIIIIC TUBAZIONE 600 IN PEAD TRACCIATO PRINCIPALE
TUBAZIONE #1000 IN C.A. VIALE EUROPA

e SCATOLARE 160x100 cm IN C.A. TRACCIATO PRINCIPALE
CANALETTA DIM.EXT. 45x48.5 CON GRIGLIA IN GHISA TRACCIATO PRINCIPALE

CANALETTA TRAPEZOIDALE IN C.A. H45 cm TRACCIATO PRINCIPALE

CANALETTA TRAPEZOIDALE IN C.A. SU MONOLITE cm TRACCIATO PRINCIPALE

CUNETTA ALLA FRANCESE LARGH. 75 cm TRACCIATO PRINCIPALE
CADITOIA A BOCCA DI LUPO ESISTENTE

CADITOIA SU CUNETTA ALLA FRANCESE TRACCIATO PRINCIPALE

GRIGLIA TRASVERSALE SMALTIMENTO ACQUE PISTA TRACCIATO PRINCIPALE
POZZETTO SIFONATO CON LASTROLINA 40x40 cm TRACCIATO PRINCIPALE
POZZETTO DI ISPEZIONE 60x60 cm TRACCIATO PRINCIPALE

POZZETTO DI ISPEZIONE 80x80 cm TRACCIATO PRINCIPALE
POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA TRACCIATO PRINCIPALE

Pozzetto200x200 per il
convogliamento del fosso di
guardia lato strada sulla
vasca di sedimentazione

Tubazione diam. 1000 per
continuita al fossato
esistente

4.q.f.f. =389.96 ™M

4.q.f.f. = 390.28m POZZETTO DI ISPEZIONE 140x140 cm TRACCIATO PRINCIPALE

Vasca di sedimentazione
trasporto solido con
rivestimento del fondo in

petrame

Fosso di guardia

g.f.f. =390.22 m stradale

POZZETTO DI ISPEZIONE 150x200 cm TRACCIATO PRINCIPALE
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POZZETTO DI ISPEZIONE 200x200 cm TRACCIATO PRINCIPALE

Pozzetto 200x200 per il ripristino
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acque esistente
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VENETO STRADE S.p.A.

REGIONE DEL VENETO

Giunta Regionale

Segreteria Regionale alle
Infrastrutture e Mobilita

Direzione Infrastrutture di Trasporto
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Piattaforma con
monopendenza con
scolo verso i fossi di
guardia di valle

smaltimento acque

Griglie trasversali di
raccolta acque percorso
ciclo-pedonale con
pozzetto 40x40 cm
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1:500 DI SMALTIMENTO ACQUE

\‘ RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GRUPPO DI PROGETTAZIONE
’ Service per la progettazione:
ing. Sandro D'Agostini p.i. Gianni DellEva
ing. Elena Bustreo
RESPONSABILE DI PROGETTO PROGETTISTA
_ . . . ing. Roland Moro
ing. Lara Stefani ing. Lara Stefani
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